Stand, hauptsdichlich deshalb, weil die Strecken jetzt sehmaler, die Pfeiler hin-
gegen starker genommen wurden.

Auch auf anderen Gruben wurden dhnliche Erfahrungen gemacht. So
machte man in den 1890er Jahren auf den Saargruben Kdnig und Wellesweiler
den Versuch, die Schieflarbeit durch Keilarbeit zu ersetzen. Das Ergebnis war
folgendes!) : :

in der Grundstrecke beim %trebbazt
Es betrugen pro Hauerschicht Kosten fiir | Tonnen- | Kosten fiir
aufgefahrene | Tonnen- Im forderung pro. 1 Tonne
m forderung | Grundstrecke| Hauerschicht |  Kohlen
bei Keilarbeit . 0,094 ' 0,486 | 46,28 1,07 3,90
ber Schiefarbeit . . .| 0,168 | 1,180 ‘ 31,07 1,68 2,49
Keilarbeit istteuerer um, | | 48,959 56,629,

Auf Grube Maybach wurden bei einem dhnlichen Versuche in den Ab-

baustrecken des Flozes 4 erzielt®):

: 3 Stiick- : Stiickkohlen- | Gedinge fiir |Leistung pro
Arbeitsart Leistung | 1onlen Gries fall in 9 1 Tonne |Hauerschicht
i t t Mk. t
mit Schieﬂerlaubnis% 29,5 11,54 17,96 39 2,40 1,6
mat Schiefverbot 18 10,24 7,76 56,9 4,00 0,95

Der hchere Stiickkohlenfall bei der Arbeit mit Schiefverbot wiegt bei
weitem micht den gegeniiberstehenden Verlust auf.
Im Anschlufp an vorstehendes Ergebnis bringt die amiliche Zeitschrift

noch das Ergebmis einiger weiterer Versuche.

Thielemann der Grube Konig betrug:

In einer Grundstrecke in Floz

| % Leistung Verdienter || Kosten
ek ; Gedinge pro Hauerschicht || Bruttolohn des
sz IWO Meter|pro Tonne n an Kohlen SZ,,r-z,,t [aqu::::n
| Mk. Mk. m t Mk. Mk.
bei Schiefarbeit mit hiesigen
Herglesden . > . . .- 17 2 0,168 1,180 4,69 31,07
bei Keilarbeit mit Fran-
coisschen Keilen und bel-
gischen Arbeitern . . .| 25 2 || o120 | 0,944 4,79 39,44

Bei der Keilarbeit wurde die Strecke 20 Zentimeter breiter aufgefahren.
Wird dies beriicksichtigt, so war die Keilarbeit um 28,5 Prozent teurer. In einer
schwebenden Strecke in Floz Wrangel erwies sich die Keilarbeit sogar um 47,5
Prozent teurer als die Schieflarbeit und betrugen hier:

Gedinge | Leistung pro Hauerschicht Verdienter || Kosten des
Arbeitsort P laufenden m
pro m| pro t n an Kohlen | pro Schicht M
Mk. | Mk. m t Mk. g
bei SchiefBarbeit 13 2 0,213 1,12 4,65 25,25
bei Keilarbeit 26 2 0,117 0,625 4,18 37,19
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