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H. Loh mann, Weitere Versuche bezüglich der Schieß¬
arbeit in Schlagwettergruben,angestellt im Juni 1891
in der Versuchsstreckezu Or. König bei Neunkirchen.

Zeitschr. f. B. H. u. S.W. Band 39 (1891), B. S.
183—202.
, Verhalten verschiedener Sprengstoffe gegenüber
Kohlenstaub und Schlagwettern nach Versuchen in
der NeunkirchenerVersuchsstrecke.— Glückauf 1893,
Nr. 78—97 und 1894,Nr. 28.

Vergleichende praktische Versuche mit verschie¬
denen Sicherheits-Sprengstoffen auf den Saar¬
brücker Gruben. — Zeitschr. f. B. H. u. S.W. Band44
(1896),B.Vers. u.Verb.S. 164—165;45 (1897),B. 206;
47 (1899), B. 176; 49 (1901),B. 290—293;51 (1903),
B. 206.

Desgleichen mit elektrischerZündung.— Ebenda
49 (1901), B. 294—296; 51 (1903), B. 207.

Versuche zur Prüfung der Empfindlichkeit ge¬
frorener und halbgefrorener Nitroglycerin-
Sprengstoffe gegenüber plastischen. — Ebenda
53 (1905), B. 21—56.

A. Mitteilungen aus der Zentralstelle für wissenschaftlich-
technische Untersuchungen zu Neubabelsberg,von W. Will.

B. Berichte der Kgl. Bergw.- Direktion zu Saarbrücken.
S. 46—56. Die Versuche wurden in der Station zu Neun¬
kirchen während desJahres 1904und des erstenViertels 1905
angestellt über das Gefrieren und Auftauen, sowie über das
Verhalten der gefrorenen und plastischenStoffe gegenäußere
Einwirkungen durch Schlag mit einem Fallapparat, Beschuß¬
proben usw.

Hatzfeld, Die Prüfung der Sicherheits-Sprengstoffeauf der
Kgl. Versuchsstreckezu Neunkirchen bei Saarbrücken.
— Glückauf 1909,Nr. 23 (S. 797).

ß. Grubenholz.

Dütting und Quast, Untersuchungenüber die Gebrauchs¬
fähigkeit verschiedenerHolzarten zu Grubenstempeln.

Zeitschr. f. B. H. u. S.W. Band 48 (1900), B. S.
181—206.

Gemeinsam von der Berg- und der Forstverwaltung im
Jahre 1898auf Gr. König mit Stempeln verschiedenerLängen
von Nadelholz (Kiefer, Lerche, Fichte) und Laubholz (Rot¬


