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Claudot: Taille chassante de 1200 t a la mine de Camphausen. Revue
de l'industrie minérale. 15. 10. 1933. Heft 308, S. 465/68.

Besprechung des Abbauverfahrens und der Betriebsorganisation. Belegung der
Betriebspunkte. Leistung.
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im besondern bei der Verwendung von Stahlstempeln. Glickauf 72
(1936), S. 982 bis 986. Mit 5 Abb. — Grube Heinitz.

Voit, A. Saarbriicken: Beobachtungen liber Druckerscheinungen beim
Anlaufen von Strebbauen. Der Bergbau. 1941, Nr. 20, S. 244/46.
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1942, S. 101 bis 104.

Arbenz, U.: Erfahrungen beim Abbau mit Reihenstempelbruchbau, be-
sonders auf dem Steinkohlenbergwerk Heinitz und Vergleich zwischen
Reihenstempel- und Wanderpieilerbruchbau. Gliickauf 1942, S.373bis
377 und S. 392 bis 396.

Braune: GroBabbaubetriebe der steilen Lagerung usw. Glickauf 1942,
S. 383 (auch Lothringen).

i) Streckenférderung.

Hochstrate, K.: Abbauférdereinrichtungen aui den staatlichen Stein-
kohlenbergwerken von Saarbriicken. Zeitschrift fiir das Berg-, Hiitten-
und Salinenwesen. 1911, S. 405 bis 424.

Otte: Versuch mit Motorlokomotiven auf Grube Dechen im Saarrevier.
Zeitschrift f. d. Berg-, Hiitten- und Salinenwesen 1911, S. 739 bis 769.

Zahl der Grubenpierde der staatlichen Steinkohlenbergwerks bei Saar-
briicken. Saarbriicker Bergmannskalender 1914. S. 82.

Hild, W.: Erfahrungen mit Bandib’rde.rungeh auf Saarbriicker Steinkohlen-
gruben. Gliickauf 1927, Nr. 40, S. 1449 bis 1457.

Demonque: Les différents modes de roulage aux mines de la Sarre.
Revue de l'industrie minérale 1927, Teil 1, S. 337 bis 350.

Sammelrutschenférderung auf einer Saargrube. Der Bohrhammer. 1931,
Heft 2, S. 37 bis 39.

Boulinier: Les locomotives Diesel dans les mines. Revue de l'industrie
minérale. 1. 3. 1933. Heft 293, Teil 1, S. 83/98.
Verwendung von Diesel-Lokomotiven auf den Saargruben. Leistungen und
Kosten je t'km. Schluffolgerungen.

Claudot: Exploitations d'une taille en aval-pendage par convoyeurs
d la mine Camphausen. Revue de l'industrie minérale. 1.11.1933.
Heft 309, Teil 1, S. 493/500.

Anwendung der Bandférderung im Unterwerksbau auf der Grube Camphausen
(Saargebiet). Bandverbindung.
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