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Zur Zeit der Probenahme arbeiteten 200 Bergleute und 6 Pferde auf dem Wege des Wetterzuges,
Temperatur über Tage = 19,0°

unter - = 146°.

A. Anemometfrische Messungen.

Geschwindigkeit in der Querschnittsmitte = 168,6 m. pro Minute
Flächeninhalt des Beobachtungsquerschnittes = 2,1 [J”
Näherungscoefficient: K =— 0,85.
Wettermenge = 300,95 cbm. pro Miunute,

— 1805710 - - Stunde,

B. Analyse.

Beob. Vol. Druck Temperatur = Corrig. Vol.

Ja...

Angewandtes Vol. (feucht) . . .

Nach Absorption der CO, (trocken)
Uebergefülltes Vol. (feucht)
Nach der Verpuffung =
Nach Zulassen von H

Nach der Verpuffung

46,103
44,742
81,695
80,630

115,322
97,271

670,33
684,84
375,73
374,25
519,00
437,83

18,909
17,709
18,95°
18,80°
17,05°
16,75°

28,902
28,777
28,703
28,232
56,337
40,129

Hieraus ergibt sich für die Wetter die Zusammensetzung
N .- 78,649 pCt.

U 990,102
CO, = 0,433
CH, — 0816

and die procentische Verschlechterung:
AO = — 0,754 pCt

ACO, = + 0,3938
ACH, — + 0,816

C. Folgerungen.
Stündliche Totalverschlechterung

136,15 cbm. 0 = Verlust,

70,97 - CO, | _
147,35 - CH, = Aufnahme.
Bergleute und 6 Pferde:
10,70 cbm. 0 =— Verlust,

8,24 - CO, = Aufnahme.

Mithin wird durch die Grube bewirkt:
125,45 cbm. O0 = Verlust,
62,73 - CO,

17435 = CH | — Aufnahme

Hiervon sind zu rechnen auf 200

und das Temperament der Grube ist:
12,67 cbm. O0

6,34 - CO, } — Aufnahme.
17,61 - CH,


