
Untersuchung der ausziehenden Wetterströme in den Steinkohlen-Bergwerken des Saarbeckens.

7. Untersuchung.

Grube Friedrichsthal (d. 25. Nov. 1875). — Wetterstrom im liegenden Flötze.

Der untersuchte Wetterstrom bildet die Vereinigung zweier Theilströme, welche gemeinschaftlich
Jurch die Hauptwetterstrecke im liegenden Flötze zum Wetterofen ziehen.

Die Wetter des ersten Theilstromes fallen ein durch den ansteigenden Querschlag im Distriete
Jungenwald, gehen durch die einfallende Strecke No 7. und den saigeren Wetterschacht nach dem liegenden
Flötz und durchstreichen die sämmtlichen Baue desselben über der Saarsohle und Zweidrittel-Saarsohle bis
zur Hauptwetterstrecke.,

Die Wetter des zweiten Theilstromes fallen ein durch den Hauptförderschacht No. 1 und durch
Jie einfallende Tagestrecke auf dem liegenden Flötze im Ostfelde bis zur Zweidrittel-Saarsohle, durchstreichen
lort die Baue des liegenden Flötzes und münden in die Hauptwetterstrecke.

Länge des Wetterzuges — 9214 m.
davon = 470 - Querschlag

und == 8744 - Grundstrecke und Abbaufeld.

Zur Zeit der Probenahme arbeiteten auf dem Wege des Wetterzuges 215 Bergleute und 4 Pferde
Temperatur über Tage = — 0,59,

unter - — +155°%.

A. Anemometrische Messungen,

Geschwindigkeit in der Querschnittsmitte: — 139,05 m. pro Minute.
Flächeninhalt des Beobachtungsquerschnittes: — 2,25 Dm-
Näherungsecoefficient: K = 0,75.
Wettermenge = 234,65 cbm. pro Minute.

— 140788 - - Stunde.

B. Analyse.

Portion I.

Angewandtes Vol. (feucht) . . .

Nach Absorption der CO, (trocken)
Portion II.

Angewandtes Vol. (feucht) .
Nach der Verpuffung -
Nach Zulassen von H

Nach der Vernuffung

Beob. Val

106,245
105.698

74,804
74,197
01,338
70,375

Druck

581,21
582.18

537,21
536,83
649,14
504.98

Temperatur

—0,94°0
-1.45°

1,57°
0,85°

—0,53°
—1.16°

Corrig. Vol

61,970
61,824

39,956
39,707
59,407
35.689

Hieraus berechnet sich für die Wetter die Zusammensetzung:
N = 79,071 pCt.
O0 = 20,383

CO, = 0,235
CH, = 031

and die procentische Verschlechterung:
AO =— —0,583 pCt.

ACO, = -+0,195 -

ACH, — +08311 -


