
Die bei der Setzarbeit fallenden Berge, sowohl die
über den Bettregulirungsschieber ausgetragenen, als auch
die sich durch das Bett bezw. Sieb durchsetzenden ge-
langen bei allen Korngrössen ins Tiefste der Setzkasten,
von wo sie mit Hilfe zweier Schnecken S und zweier

Schieferbecherwerke IT sofort nach dem sogenannten
Steinthurm U befördert werden und somit auf dem

kürzesten Wege, noch ehe sie in Lösung gerathen und
dadurch Schlamm bilden können, den Waschprozess
verlassen.

Vom Steinthurme U aus werden die Berge mit För-
derwagen nach der Bergehalde gebracht.

Die Wäsche ist auf die Verarbeitung von stündlich
70—80 t Rohkohle von 80 mm und darunter eingerichtet
und verbraucht in dieser Zeit 450—500 cbm Wasch-
wasser, Das Gebäude bietet Raum zum Einbau eines

weiteren gleichartigen Systems von Separations- und
Setz-Apparaten; es wird indessen beabsichtigt, stets nur
ein System in Betrieb zu halten, während das andere in
Reserve bleibt, so dass eine Vermehrung der 24 Fein-
kohlensümpfe nicht erforderlich wird.

MODELL DER VERSUCHSSTRECKE ZU

GRUBE KÖNIG BEI NEUNKIRCHEN.

BESCHREIBUNG.

In der Versuchsstrecke werden Versuche über die
Schiessarbeit auf Schlagwettergruben oder Gruben mit
gefährlichem Kohlenstaub, also Versuche über Entzünd-
ungen von Schlagwettern und Kohlenstaub durch Spreng-
schüsse oder dergleichen angestellt. Die Versuchsanlage
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