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Gebäude erfolgt durch verschiedene zweckdienliche
Zentralheizungssysteme. Die gesamte Kranken¬
hausanlage wird elektrisch beleuchtet. Auch die
Antriebe des Personen-, Speise¬
wagen-, Wäsche-, Kohlen-, Kar¬
toffel- und Schlackenauszuges,
der Waschmaschinen, Trocken¬
schleuder, Mangel, Kartoffel¬
schäl- und Eisbereitungsmaschine
erfolgen durch elektrische Motore.
Zur Erleichterung des Anstalts¬
betriebes ist eine zweckent¬
sprechende Klingel-, Fernsprech-
und Uhrenanlage eingerichtet.
An verschiedenen Gebäuden sind
Blitzableiter angebracht.

Das Krankenhaus wurde
nicht im Pavillon-System, son¬
dern der besseren Übersicht wegen
als einheitlicher Bau ausgeführt,
und zwar besteht es aus einem
Mittelbau nebst zwei Seiten¬
flügeln mit Kops, sowie dem in
der Mittelachse liegenden, nach
rückwärts ausladenden Opera¬
tionssaalflügel. Das Gebäude hat drei im
Lichten 4 Meter hohe Geschosse und darüber ein
3,70 Meter hohes Dachgeschoß, das nur im

Nntersuchungszimmer.

Mittelbau und den beiden Kopsbauten aus¬
gebaut ist. Treppenhäuser und Eingänge sind
in der Mitte und an den beiden Kopfseiten
angeordnet; außerdem vermitteln noch sechs

Eingänge an der Rückseite die Verbindung mit
den übrigen Gebäuden und dem Garten. Ein
breiter, unterirdischer Gang führt zum Wirt-

Sterilisierraum.

schastsgebäude. Er dient insbesondere dazu,
die Speisen aus möglichst einfache Weise mittels
heizbarer Speisewagen unter Benutzung der Aus¬

züge schnell an ihren Be¬
stimmungsort zu bringen.
In jedem Geschoß be¬
finden sich zwei Ab¬
teilungen mit besonderen
Aborten, Teeküchen,

Bade- undWaschräumen,
nebst Tageräumen und
Liegehallen. Letztere sind
in den drei Hauptge-
schossen in großer Aus¬
dehnung an der Süd¬
ostseite angeordnet und
stehen unmittelbar mit
den großen Tageräumen
in Verbindung. Die vier
Abteilungen im Erdge¬
schoß und im I. Stock
sind für die chirurgischen
Kranken, die übrigen
Abteilungen für innere
Krankheiten bestimmt.

Außer Krankenzimmern mit ein bis vier Betten
sind auch größere Räume vorgesehen, die jedoch
im Höchstfälle nicht über l4 Betten enthalten.
Im Erdgeschoß liegt beim Haupteingange die


