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in einer Tiefe von 11 m unter der Hängebank jedoch auch biegungsfeste Portale zur Aus¬
erreicht wurde, herabgegangen werden mußte, sührung gekommen. Das Gerüst des obersten

Stockwerkes besteht aus
5 Eisenbetonbindern,

welche Konsolen zur Aus¬
nahme der Krahnbahn
von 20 t Tragfähigkeit

, haben.
Im obersten Stock¬

werk in einer Höhe von
rund 30 ui über Hänge¬
bank ist der Ford er-
motor und die Küpe-
Treib scheibe unter¬
gebracht. Letztere wiegt
mit Welle, 3 Lagern und
den Bremsvorrichtungen
zusammen rund 60 t,
bei 6 m Treibscheiben¬
durchmesser. Der För¬
dermotor mit Gehäuse
und Zubehör hat etwa
50 t Gewicht. Treib -

Einschalen der Schachthalle. scheibe und Fördermotor
sind direkt gekuppelt und

Die Grund riß fläche des reinen ver- ruhen in 3 gemeinsamen Lagern, welche ihrer-
tikalen Turmschastes beträgt 24,00.9,30 m und seits aus 3 Hauptbalken von je zirka 8,5 m
ist in zwei, im wesent¬
lichen symetrische Teile
geteilt, da der Förder¬
turm für Doppelsörde-
rung, also für 2 Förder¬
maschinen eingerichtet ist.

Der Gerüstausbau
besteht iin unteren Teil
aus 4 großen in geneigter
Ebene stehenden Eisen¬
beton - Sprengewerken,

welche zur Sicherheit
noch untere, in Beton-
Bankette eingebettete
starke Zugbänder er¬
hielten. Der Turmaus¬
bau des Turmschaftes,
oberhalb der eben ge¬
nannten Binder bis zur
Höhe der Treibscheiben¬
decke, besteht aus senk¬
rechten Stützen, welche
die Lasten zu übertragen Ansehen des Daches der Schachthalle,
haben, und aus streben,
welche zur Ausnahme der horizontal gerächte- 1 Spannweite sich aussetzen. Außer den eben an¬
ten Kräfte, insbesondere des Winddruckes aus gegebenen ruhenden Lasten und dem Eigen-
der Außenwand, dienen; zum Teil sind'" hier gewicht der Balken haben diese noch die Be-


