
Ketten an den Karabinerhaken des abgelegten
Förderkübels eingehängt. Auf der + 5-m-Bühne
im Abteuffördergerüst hat auch die Betonmisch¬
maschine von 1000 1 ihre Aufstellung gefunden.
Durch einen Schrägaufzug wird der Misch¬
maschine die Kies-, Sand- und Zementcharge
zugeführt. Für je 750 1 Gußbeton werden 600 1

Flußkies mit einer Körnung von 10—15 mm,
300 1 Flußsand mit einer Körnung von 0—8 mm
und 300 kg Zement benötigt, über eine Schurre
fließt die fertige Betonmasse in den Betonier¬
kübel, der auf der Rasenhängebank steht. Nach
dem Niederfahren des Betonierkübels auf die
Arbeitsbühne wird die mitgeführte Preßluft¬
leitung an den Betonierkübel angeschlossen, die
flüssige Betonmasse wird mit Preßluft aus dem
Betonierkübel herausgedrückt. Sind die beiden
Tübings verfüllt, wird die Bühne höhergefahren,
die nächsten beiden Tübings werden gesetzt
und ebenfalls mit der Betonmasse hinterfüllt.
Zu einer Füllung werden etwa 22 Kübel mit
Beton benötigt (eine Verfüllung = lm Schacht¬
ausmauerung). Dieser Vorgang wiederholt sich
so lange, bis der Anschluß an die obere
Schachtwand gefunden ist.
Aller Voraussicht nach werden die Abteuf¬

arbeiten im Jahre 1952 beendet sein.
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orthopödUche Aufführung finden Sie in grosser
Auswahl Dr. Harry, Dr. Hatlay, Rheinberger-
Rectosan, Damen bis Gr. 44, Herren bis Gr. 49,

Ada-Ada für Kinder im

SCHUH-HAUS
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Das SchuHhaus für alle!
SAARBRÜCKEN 3, BAHNHOFSTRASSE
ECKE SULZBACHSTRASSE, I. ETAGE

Wie bereits oben erwähnt, wird beim Ab¬
teufen kein Fahrschacht mitgeführt. Von der
Schachtsohle aus ist die Schwebe- oder Arbeits¬
bühne in jedem Falle durch eine Strickleiter zu
erreichen. Um nun im Notfälle — bei Ausfall
der Seilfahrtseinrichtung — die unter Tage be¬
findliche Mannschaft an Tag bringen zu können,
ist eine besondere Hilfsförderung eingerichtet.
Der Trommelhaspel für die Hilfsförderung steht
ebenfalls neben dem Schacht und wird durch
einen Benzinmotor von 26/28-PS-Leistung an¬
getrieben. Die Fahr- oder Fördergeschwindig¬
keit des Hilfskübels von 750 1 Inhalt beträgt
0,61 m/sec. Beim Abwärtsfahren wird die Ge¬
schwindigkeit des Hilfskübels durch einen hy¬
draulischen Geschwindigkeitsregler reguliert.
Sollte auch der Benzinmotor ausfallen, besteht
an diesem Haspel die Möglichkeit, durch Hand¬
kurbel den Haspel zu bedienen.
Der Neubau einer Wäsche erfordert eine Erd¬

bewegung von rund 400 000 m3
. Die Kohlen¬

wäsche wird eine Schwerflüssigkeitswäsche mit
drei unabhängigen Systemen von je 2500 t
Tagesleistung. Dies entspricht einer ungefähren
Stundenleistung von rund 180 t.

Er gibt den Tabakgenuss bei jeder Arbeit.
Verzichten auch Sie nicht auf diesen frischen,
angenehmen und durststillenden Wohlge¬
schmack und machen Sie einen Versuch mit

„NEU'5 KAUTABAK"
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