
Turbinen, eine Hauptturbine von 44 000 PS und
eine Nebenturbine von 1100 PS.

Die Zentrale von Lardit wird mit Wasser
eines Nebenflusses der Truyere gespeist, La
Selves. Ihr Stausee, mit einer Wasserreserve
von über 35 Millionen m3 und einer Oberfläche
von 166 ha, liegt etwa 7 km vom Maschinen¬
baus entfernt. Ein unterirdischer Kanal von
7 m2 mittlerem Querschnitt und 5875 m Länge
führt das Wasser vom Stausee in zwei Druck¬
leitungen von 1086 m Länge und 1,5 m Durch¬
schnitt zu den Turbinen.
Außer den ausgeführten Neubauten sind im

Laufe der Jahre zahlreiche ältere Zentralen ver¬
größert und modernisiert worden. So wurde

z. B. der Stausee von Lavalette (Haute-Loire),
der 1914 mit einer Staumauer von 30 m Höhe
und einem Fassungsvermögen von 5,5 Mil¬
lionen m3 geschaffen worden war, 1949 auf
410 Millionen m3 gebracht. Die Staumauer hat
heute eine Länge von 505 m, eine Höhe von
60 m, an der Sohle eine Dicke von 45 m, an
der Krone von 4 m und das Mauerwerk ein
Volumen von 248 000 m3 .

Frankreich nimmt heute schon unter den Län¬
dern, die hydraulische Energie in großer Por¬
tion ausnUtzen, einen ehrenvollen Rang ein. Es
ist aber sicher, daß es nach Ausführung der
angefangenen und vorhandenen Projekte seinen
Rang bedeutend verbessern wird.

Für die moderne Industrie
Axial- und Radialgebläse
Axial- und Radialventilatoren
Axia - und Radialsaugzüge
Axial-Umwälzventilatoren
Lutten- u. Bewetterungsvenlilat.
Be- und Entlüftungsanlagen
Klima- und Luftheizungsanlagen
Wandlufterhitzer
PneumatischeTransportanlagen
Holz- u. Industrietrockenanlag.
Späneabsaugungen
Mechanische

Spezial-Abscheider

Sulzbach-Saar
Maschinen- u. Apparatebau G. m. b. H.
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