
Abbildung 3: Nelson Davis — Trommelscheider — 2 Scheider als Bergevorabscheider ersetzen die Lesebänder
der Grube Camphausen; 2 hintereinandergeschaltete Scheider der Grube Kohlwald sortieren die Rohkohle
von 30 — 120 mm in Kohle, Mittelprodukt und Berge

einanderschalten von 2 Scheidern lassen sich
auch mit diesen Scheidern Dreiproduktentren-
nungen durchführen, jedoch ist für jeden Schei¬
der, entsprechend der gewünschten Trenn¬
wichte, ein besonderer Trübeumlauf vorhan¬
den. Den zwei Scheidebehältern mit getrenn¬
tem, also genau einstellbarem Trübeumlauf,
gibt man heute — abgesehen von Sonderfäl-
ien, z. B. zum Nachwaschen des Setzmaschi-
nenzwischengutes, wobei sich der MDPA-
Scheider bestens bewährt hat — wegen ihrer
höheren Trennschärfe den Vorzug gegenüber
den Dreigutscheidern älterer Bauart. Die ein¬

zelnen Scheidebehälter, auch Sinkscheider ge¬
nannt, unterscheiden sich voneinander durch
das Trübevolumen, die Trübeführung, die Art
des Auftrages des Schwimmgutes und die des
Sinkgutes. Für letztere kommen, wie aus den
Abbildungen 2 bis 7 zu ersehen ist, Kratzbän¬
der, Zellenräder, Schubräder, Trübestrom mit
Überlaufwehr und mit Düsen zur Anwendung.
Auswahl des Materials und zweckmäßige

Lagerung der Austragvorrichtungen sind für
die Lebensdauer des Scheidebehälters von
großer Bedeutung.

Drewbov -Scheider
Abbildung 4: Drewboy-Scheider Grube Viktoria (Bergevorabscheidung), Grube Jägersfreude (Sortie¬
rung der Rohkohle von 10 — 200 mm in Kohle, Mittelprodukt und Berge), Grube Luisenthal (Sortierung der
Rohkohle von 10—150 mm in Kohte und Berge)
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